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PRODUKTY PRE POTRAVINARSTVO

Potravinarske produkty KENT urené na pouzitie v zariadeniach na spracovanie masa,
kuchyniach, jedalfhach a reStauraciach, pekarenskych zariadeniach, mliekarnach,
mraziarhach, konzervarnach, skladoch, predajniach potravin a farmaceutickom priemysle







Produkty KENT urceneé
do potravinarskeho priemysiu

Spoloénost KENT je dodavatelom do réznych priemyselnych odvetvi uz viac nez 40 rokov.

Za ten Cas produkty KENT presli rozsiahlym vyvojom, aby vyhoveli individualnym potrebédm vSetkych
zakaznikov. Produkty KENT urCené do potravinarskeho priemyslu su vysledkom Uzkej spoluprace

s naSimi partnermi a boli vyvinuté tak, aby vyhoveli Specifickym poZiadavkam potravinarskeho priemyslu.

Potravinarske produkty KENT su urené na pouZzitie v:

- zariadeniach na spracovanie masa

- kuchyniach, jedalhach, restauraciach

- pekarenskych zariadeniach

- mliekarfiach, mraziariach

- konzervariach a susiarnach

- skladoch a predajniach potravin

- farmaceutickom priemysle

- polygrafickom a papierenskom priemysle

KENT je lidrom vo vyvoji MS polymérovych technoldgii.
Produkty KENT na baze MS Polymeru ur¢ené pre najréznejSie lepiace a tesniace aplikacie su neSkodné
pre Zivotné prostredie.

Chemickeé produkty v sprejovom baleni neobsahuju fredny a teda neposkodzuju 0zonova vrstvu. Produkty
znacky KENT plne vyhovuji smernici 2004/42/EC schvalenej vietkymi ¢lenmi EU. Uvedena smernica
obmedzuje pouzitie chemickych materialov s vysokym obsahom prchavych latok (VOC).

Definicie symbolov

NSF (National Sanitary Foundation) je medzinarodna NSF A1 - produkt je certifikovany ako univerzalny Cistiaci
organizécia, ktora sa zaobera certifikaciou produktov prostriedok na vSetky povrchy v potravinarskom priemysle
pouzivanych v potravinarskom priemysle. bez priameho kontaktu s potravinami.
NSF A7 - produkt je certifikovany ako Cistiaci pripravok
. F na kovy a lestiaci pripravok na nepotravinarske kontaktné
Ll i povrchy v priestoroch, kde sa spracovavaju potraviny.
Produkty s tymto logom boli testované a registrované NSF K2 - produkt je certifikovany ako rozpustadlo na Cistenie
organizaciou NSF. elektronickych nastrojov a zariadeni, ktoré netoleruju Cistiace
prostriedky na baze vody. Je pouZitelny v priestoroch, kde sa
NSF H1 - produkt je certifikovany ako mazadlo s nahodnym spracovavaju potraviny bez priameho kontaktu s potravinami.
kontaktom s potravinami na pouzitie v potravinarskom
priemysle a pri zariadeniach na spracovanie potravin. NSF C1 - produkt je certifikovany na pouzitie v priestoroch,
v ktorych sa spracovavaju nejedlé produkty, alebo
NSF P1 - Produkt musi byt pouzity takym spdsobom, vo vonkajSich priestoroch zariadeni na spracovanie potravin.

aby sa nedostal do ziadneho ani nepriameho styku
s potravinami alebo s vodou.




Obsah

Mazadla a oleje 03
Cistiace produkty 07
Lepiace a tesniace produkty 1 2




Mazadla a oleje

Vlysokokvalitné mazadla a oleje znaCky KENT su idealnym rieSenim na oSetrovanie a mazanie najroznejsich
pohyblivych mechanizmov v potravinarskom priemysle. Vdaka svojmu zloZeniu su neSkodné pre zivotné
prostredie a NSF certifikaty im zaruCuju bezpeéné pouzitie na zariadeniach prichadzajucich do styku s

potravinami.




PTFE Lubricant +

Vysokokvalitny, viacuc¢elovy mazaci a penetracny olej.

Je ur€eny na rozne mazacie aplikécie v potravinarskom priemysle: lankové
prevody, panty, spojkove a brzdové pedaly, kolajnicky sedadiel, tiahla, hriadel
volantu, zamky dveri, mechanizmy streSnych okien, panty kapoty, atd'.

Aplikacia KENT 2

Pred pouZitim poriadne pretriast nadobu.
Ak je nutné, odstrante hrubsie vrstvy hrdze a necistot. PTFE+
Aplikujte v dostato&nom mnoZstve a nechajte posobit. LUBRICANT
—
=

Pre presnejSiu aplikaciu pouZite prilozenu aplikanu trubicku.
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Vlastnosti a vyhody .
- Obsahuie teflon - zanechava mazaciu vrstvu aj po vyschnuti
- Spifia normu FDA H1 - pouZitelny v potravinarstve

- Zanechava suchy povrch - nepritahuje prach a Spinu | o
- Certifikat NSF H1 -
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Obj.Cislo: 84065 500 ml  Sprej
85540 150 ml  Sprej

Hi-Tech Grease

Priehfadné mazadlo (vazelina) na Siroké pouzitie.

Hi-Tech Grease je urCeny na mazanie réznych pohyblivych mechanizmov v
potravinarskom priemysle ako napr.: vysokozdvizné voziky v skladoch potravin,
dopravné pasy, chladiarenské zariadenia, pekarne atd...

Aplikacia
Pred pouZitim o€istite plochu odmastovacim prostriedkom Acrysol alebo Soft Surface Cleaner KENT 2
Poriadne pretraste produk. -
Aplikujte Hi-Tech Grease na pozadovanu plochu; pre presnejSiu aplikaciu pouzite prilozeny
nastavec

Nechajte produkt odvetrat po primeranu dobu.

Vlastnosti a vyhody

- Vlysoka teplotna odolnost

- Syntetické

- Vlynikajuca odolnost voci vode
- Vyborna priliehavost

- lyhovuje norme FDA H1

- Certifikat NSF H1

Obj&islo: 84526 400ml  Sprej
85313 4009 Kartusa



Food Safe Silicone Spray
Vysokokvalitné, potravinarske, silikonové mazadlo.

Food Safe Silicone Spray mé nekorozivne zloZenie a je vyrobeny zo zmesi
vysokokvalitnych silikonovych olejov. Je vhodny na mnozstvo aplikacii: mazanie
gumovych tesneni, naradia, zamkov, renovaciu plastov... ZabezpeCuje
mimoriadne mazanie plastov a teda ma vynikajuce separatné vlastnosti.

Aplikacia
Pred pouzitim pretraste nadobu.

Nastriekajte mazivo na poZzadované miesto - pre tazko pristupné miesta pouzite prilozeny
nadstavec.

NepouZivajte na zariadenia pod napatim!

Vlastnosti a vyhody

- Vode odolny, vytvara bezfarebny ochranny film

- Vynikajuca teplotna odolnost od -40°C do +200°C
- Vlynikajuce separacné viastnosti, nelepivy

- Certifikat NSF H1

Obj.Cislo: 85023 400 ml  Sprej
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Viacucelovy €iry mazaci ole;.

Univerzalne, viaci&elové mazadlo, ktoré je pouzitelné na takmer vSetky mazacie
aplikacie v servisoch aj doméacnosti. Uvolfiuje hrdzavé spoje, uvolfiuje skrutky,
znizuje opotrebenie materialov, odpudzuje vodu a zanechava ochranny mazaci
film odolny slanej vode.

Aplikacia
Pred pouZitim poriadne pretriast nadobu.
Odstrante hrubé necistoty a kordziu mechanicky.

Aplikujte v dostatoénom mnoZstve a nechajte penetrovat.
Pre presnejSiu aplikaciu pouZite prilozenu aplikanu trubicku.

Vlastnosti a vyhody

- Vhodné na bezné mazacie aplikacia a na rozne pohyblivé mechanizmy
- Nezanechava Skvrny

- Odpudzuje vodu — odolava aj slanej vode

- Ozivuje gumu

- Neobsahuije silikony - bezpe¢né pouZitie aj v lakovniach

- Penetruje do hrdzavych spojov

Obj.&islo: 50205 300 ml  Sprej
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Food Multi Function Spray
Multifunkény spre;j.

Maze, impregnuije, chrani proti zadieraniu, zabranuje oxidéacii, chrani pred
vlhkostou, odstranuje asfalt a Cisti rézne plochy.

Aplikacia
Pred pouzitim nadobu dokladne pretraste.
Aplikujte sprej na pozadované miesto a nechajte penetrovat.

Vlastnosti a vyhody

- Na baze rastlinnych estérov, je plne biologicky odburatelny, neobsahuje VOC
(podfa kritérii OCDE) a ma prirodzent vénu

- Vysoky bod vzplanutia (nad 100 °C), uplna nehorfavost' pri beznych
uzivatel'skych teplotach, ale aj pri pracach vo vysokych teplotach (80°C)

- Certifikat NSF H1

Obj.Cislo: 85810 400 ml  Sprej
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Cistiace produkty

Pri vyrobe potravinarskych produktov je velmi délezita Cistota vyrobného prostredia. NaSe Cistiace prostriedky s
certifatom NSF su schvalené pre pouZitie v potravinarskej vyrobe a vo vyrobnych procesoch bez priameho styku
s potravinami. Rychlo a bezpecne odstranuju mastnotu, oleje, rozne necistoty a zvysky lepidiel.




Foam Cleaner

Vysokovykonny penovy €isti¢ a odmastiiova¢ na vodnej baze.

KENT Foam Cleaner je urCeny na pouzitie v potravinarskom priemysle. Rychlo
penetruje, odstrariuje mastnotu, oleje, tuky z réznych umyvatelnych povrchov.
MoZe sa pouzit aj na Cistenie obkladov a dlaZzby; Schvaleny pre pouZitie v
potravinarskej vyrobe, vo vyrobnych procesoch bez priameho styku s
potravinami. Ideélny na Cistenie naradia a pristrojov.

Aplikacia

Pred pouzitim poriadne pretriast produkt.

Aplikujte na povrch v dostatoénom mnozstve, nechajte pésobit aspori 1 minutu na silno
znedistenych povrchoch.

Oplachnite vodou alebo utrite absorpénou utierkou.

V pripade potreby prelestite suchou handrou.
Nepouzivaijte na chulostivych plastoch (polykarbonat, polystyrén, atd'’)

Vlastnosti a vyhody

- Registracia NSF A1 - spifia USDA 1998 C1 pokyny

- Neabrazivny produkt

- Stabilny produkt, pena nesteka a nekvapka

- Neobsahuije fosfaty, EDTA, nonylfenol etoxylaty, amoniak, chiérované a ropné
rozpustadla - bezpecné pouzitie v potravinarskom priemysle

Obj.Cislo: 85024 500 ml  Sprej
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Liquid Cleaner

Koncentrovany, biologicky odburatelny Cisti¢ a odmast'ova¢ na vodnej baze.

Schvaleny pre pouZzitie v potravinarskej vyrobe ako Gisti¢ podlah a stien, vo
vyrobnych procesoch bez priameho styku s potravinami. Produkt je registrovany
NSF A1 a splfia USDA 1998 A1 pokyny pre pouziti v potravinarskom priemysle.

Aplikacia
Neriedeny koncentrat - pouziva sa na odstranenie odolnych necistét z réznych pristrojov,

zariadeni a naradia. Aplikujte priamo na pozadované miesto(hrubé nedistoty odstrarite
mechanicky). Oplachnite prudom vody. Ak je to potrebné, postup zopakuite.

Riedeny prostriedok- méze byt riedeny vodou aZ do pomeru 1:100 v zavislosti
od miery znedistenia.

Vlastnosti a vyhody

- Koncentrét rieditelny vodou — m6ze byt riedeny v pomere 1:100
- Nehorfavé a neabrazivne zloZenie

- Rychly penetracny Uc¢inok

- Biologicky odburatefny podfa OECD 301B

- Efektivny v teplej aj studenej vode

Obj.Cislo: 85025 750 ml  RozprasSovac
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Food Safe Solvent Cleaner
Vysokovykonny, priemyselny €isti¢ a odmast'ovac.

Nekorozivny ku kovovym povrchom, neobsahuje chlérované rozpustadia. Je
idealny na efektivne odstrafiovanie mastnoty, tukov, olejov, mazadiel, smoly,
lepidiel... Ureny na Cistenie r6znych mechanizmov, motorov, éerpadiel, retazi,
generatorov, pneumatickych naradi, atd.. Schvaleny pre pouZitie v potravinarskej
vyrobe, vo vyrobnych procesoch bez priameho styku s potravinami.

Aplikacia

Pred pouzitim poriadne pretriast produkt. Aplikujte na povrch v dostatoénom mnozstve,
nechajte posobit. Utrite absorpcnou utierkou. Pred pouZitim otestuje kompatibilitu
produktu s podkladom na malom, menej viditelnom mieste. Pracuijte pri dostatocnej
ventilacii. NepouZivajte elektrické zariadenia. Nechajte produkt a podklad dostatoéne
uschnut pred opatovnym zapojenim do siete. Po aplikacii premaZzte pohyblivé
komponenty.

Vlastnosti a vyhody

- Registracia NSF C1 - spifia pokyny USDA 1998 C1

- Vlysoky bod vzplanutia 40°C

- Neutralny produkt - nezanechava Skvrny

- 360°ventil - aplikovatelny v kazdej polohe

- Efektivny v teplej aj studenej vode

- Hnaci plyn CO - vysoky obsah ucinnej zlozky az 97%

Obj.Cislo: 85022 500 ml  Sprej

FOOD SAFE
SOLVENT CLEANE?

Perfect Inox
Multifunkény prostriedok na Cistenie a lestenie nerezovych povrchov.

Odstranuje rozne neCistoty, mastnotu, pripalené tuky z nerezovych pléch. Je
pouzitelny na Cistenie nerezovych pléch v réznych odvetviach priemyslu, ako
napr. potravinarsky, zdravotnicky, atd... NSF registracia produktu umoziuje jeho
pouzitie v potravinarskom priemysle.

Aplikacia

Pred pouzitim dokladne potraste nadobou.
Odstréante hrubé necistoty a mastnotu.
Nastriekajte produkt na pozadované plochy.

Pomocou vihkej handry rozotrite produkt po celej ploche.
Vylestite povrch suchou handrou

Vlastnosti a vyhody

- Odstrariuje rozne nedistoty, mastnotu, pripalené tuky z nerezovych ploch.
- Chrani povrchy pred vytvaranim Skvin napr. od vody

Obj.Cislo: 84119 500 ml  Spre;
85539 150 ml  Sprej
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Electric Cleaner
Vysokovykonny Cisti¢ na elektrické suciastky.

Velmi dobre odstrariuje oxidaciu, olej, prach a Spinu a je Setrny ku v3etkym

druhom plastov. Zanechava takmer neviditefny vodivy film, ktory zarover maze

kontaktné el. miesta, ktoré boli predtym ocistené. Chrani proti vihkosti, vode,
zabrafuje naslednej oxidacii oSetrenych Casti napr. kontaktov, relé, Startérov,
alternatorov...

Aplikacia

Pred pouzitim poriadne pretriast nadobu
Odpojte zariadenia od el. pridu
Zabezpecte adekvatnu ventilaciu

Nastriekajte SE2 na poZadované miesto zo vzdialenosti 15-30 cm
Pred opatovnym zapojenim pridu musi produt Uplne uschnut.

Vlastnosti a vyhody

- Rychle schnutie — nezanechava zvysky

- Odstraruje necistoty, mastnotu

- Vhodny na vSetky bezné druhy plastov

- Vynikajuci Cisti¢ a odmasthovac pre elektrické komponenty (DIN V 10517)
- NSF registracia K2 139684 - vhodny do potravinarstva

- Neobsahuje zlozky zivo€iSneho pévodu, olej z orechov ani geneticky
modifikované zlozky

Obj.Cislo: 85310 400 ml  Sprej
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New All Purpose Foam Cleaner

Unikatna multifunkéna Cistiaca pena so sviezou vonou.

Multifunkéna Cistiaca pena na Cistenie automobilovych skiel, interiérov a
exteriérov, €alunenia, potahovych latok, koze, plastovych dielov atd. Vytvara
kristalovo Cisty povrch skiel a zanechava Cistu sviezu citrénovu vénu.
Neobsahuje silikony.

Aplikacia
Penu nastriekajte na Cistenu plochu zo vzdialenosti asi 25-30 cm
Utrite suchou handrou. Ak je potrebné postup zopakuijte

Vlastnosti a vyhody

- Rozpusta mastnotu - lahko odstrariuje mastné flaky

- Neobsahuje D-Limonén — bez senzibilizaénych Ucinkov (veta R43)
- Vhodny na vacésinu povrchov - univerzalny ¢istic v jednom

- Jedineéné zlozenie - nezanechava mastné Smuhy na skle

- Rychlo schne - etri ¢as

- NSF atest - kategoria C1

Obj&islo: 84909 750 ml  Sprej
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Soft Surface Cleaner
Neagresivny priemyselny ¢istic.

Soft Surface Cleaner je efektivny, rychlo ucinkujuci Cistiaci prostriedok, ktory
odstrariuje nedistoty, rozpusta mastnotu a olej bez poskodenia citlivych povrchov.
Moze sa pouzit na kovy, hlinik, drevo, betén, vacésinu plastov, plexisklo, rozne
stroje, naradie, retaze, motory a aj rozne lakované povrchy. Idealny na pripravu
povrchov pred lepenim alebo lakovanim.

Aplikacia
Produkt nastriekajte v dostatoénom mnozstve na poZzadované miesto. Soft Surface
Cleaner je bezpeény na vacsinu materialov. Napriek tomu je vhodné najprv produkt

vysku$at na menej viditefnom mieste.
Nechajte ucinkovat.

- SOFT SURFACE
Povrch utrite ¢istou handrou.
Ak je to potrebné, postup zopakujte - CLEANER

Vlastnosti a vyhody R——

- Mnohostranny produkt - Cisti a odmastuje

- Rychlo sa odparuje - Nezanechava zvySky ani Smuhy

- Neobsahuje xylén ani aceton

- Odstrariuje lepidla, maziva, oleje, Zivicu, nikotin, zatvrdnuté silikénové
tesnenia...

- NSF atest - kategoria K1

Obj.Cislo: 34405 500 ml  Sprej
85709 11| Flasa
34413 251 Bandaska
34415 2001 Sud
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Lepiace a tesniace produkty

Lepiace a tesniace produkty znacky KENT maju vynikajucu prifnavost takmer ku vSetkym povrchom. Su
najlepSim rieSenim pre lepenie a tesnenie kovov, hlinika, laminatu, gumy, betdnu, polystyrénu, dreva, skla, a

dalSich materialov.




Rotabond

Unikatna lepiaca a tesniaca hmota na baze MS Polyméru.

Idealny pre vSetky prace tykajuce sa tesnenia alebo lepenia. Je vynikajuco
prilnavy ku takmer vSetkym podkladom ako napr.: kovy Zelezné i nezelezné,
hlinik, laminat, guma, betdn, polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy,
vacsina druhov plastov, atd..

Aplikacia

Odistite spajané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte uschn(t.

Aplikujte ROTABOND 2000 podfa potreby.
Lepené plochy méZete prelakovat ihned po vytvoreni nelepivej Skrupiny (10-15min. v
zavislosti od teploty a vlhkosti vzduchu).

Vlastnosti a vyhody

- Vlynikajuca prifnavost ku vSetkym typom materialu bez pouZitia priméru
- Neobsahuje rozpustadla ani izokyanaty

- Velmi vysoké pevnost

- Uplne flexibilny, ysoka elasticita, vynikajuca odolnost vo&i UV Ziareniu
- Pouzitelny aj na mokry povrch (dokonca aj pod vodou)

- NSF atest - kategoria P1

Obj.Cislo: 34452 290 ml  Black Kartusa
34453 290 ml  Brown Kartusa
34454 290 ml White Kartusa
34456 290 ml  Grey Kartusa
85465 290 ml  Silver Grey Kartusa
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Rotabond MS

Urceny na vytvaranie elastickych konstrukénych spojov a tesneni.

Ma vynikajucu prifnavost bez priméru ku takmer vSetkym podkladom ako napr.:
kovy Zelezné i nezelezné, hlinik, nerezova ocel, zinok, med, laminat, guma,
betdn, chromované kovy, lakované kovové povrchy, PVC, polystyrén, drevo, sklo,
mramor, lakované povrchy, vacsina druhov plastoy, atd..

Aplikacia

Odistite spajané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte
uschnut. Aplikujte ROTABOND MS podla potreby. Lepené plochy mdzete prelakovat
ihned po vytvoreni nelepivej Skrupiny (cca 30min. v zavislosti od teploty a vihkosti

vzduchu). Rotabond MS sa jednoducho aplikuje ruénou alebo vzduchovou vytlacacou
pistolou v rozsahu teplét od 5 °C do 35 °C.

Vlastnosti a vyhody

- Vynikajuca prifnavost ku vSetkym typom materialu bez pouzitia priméru
- Neobsahuje rozpustadla ani izokyanaty

- Velmi vysoka pevnost

- Uplne flexibilny - Nezmrstuje sa, nestarne, netvrdne

- Pouzitefny aj na mokry povrch (dokonca aj pod vodou)

- Vysoka elasticita, vynikajica odolnost vo¢i UV Ziareniu

Obj.Cislo: 85081 290 ml  White  Kartu$a
85082 290 ml Grey Kartusa
85083 290 ml Black  Kartusa
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Rotabond HS

Lepiaca a tesniaca hmota na baze MS Polyméru s vysokou pevnostou.

Rotabond HS je idealny pre vSetky prace tykajuce sa tesnenia alebo lepenia. Je
vynikajtco prifnavy ku takmer vSetkym podkladom ako napr.: kovy zelezné i
nezelezné, hlinik, laminat, guma, beton, polystyrén, drevo, sklo, mramor,
lakované povrchy, vacsina druhov plastov, atd'..

Aplikacia

Odistite spajané plochy produktom KENT SOFT SURFACE CLEANER a nechajte uschnut.

Aplikujte ROTABOND HS podla potreby.
Lepené plochy mdzete prelakovat ihned po vytvoreni nelepivej Skrupiny (10-15min. v
zavislosti od teploty a vlhkosti vzduchu).

Vlastnosti a vyhody

- Vlynikajuca prifnavost ku vSetkym typom materialu bez pouzitia priméru
- Neobsahuje rozpustadla ani izokyanaty

- Velmi vysoka pevnost — az do 3,5 N/mm2

- Uplne flexibilny, ysoka elasticita, vynikajuca odolnost vo&i UV Ziareniu

Obj.Cislo: 83501 290 ml  KartuSa
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Studlock

Univerzalna anaerébna zaist'ovacia hmota.

Je ur€eny na zaistovanie lozisk, skrutiek a dalSich spojov, kde sa vyZaduje
vysoka pevnost spoja. Zaistuje, tesni a je odolny chemikaliam, palivu, mazadlam
a vacsine priemyslovych kvapalin. Vytvara permanentny vysokopevny spoj, ktory
nie je demontovatelny beznym ruénym naradim.

Aplikacia
Spojované ¢asti odistite od hrubych negistét a odmastite produktom KENT ACRYSOL.

Aplikujte STUDLOCK na spojované Casti a spoj zmontuijte.
K dostatoénému zaisteniu déjde za 2-4 hod. K Gplnému vytvrdnutiu déjde o 12-24 hod.

Vlastnosti a vyhody

- Zabezpeci dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znegisteni skrutiek

- Jednoduché aplikécia

- Zaisteny spoj je pevny (35-40 Nm) a nie je rozoberatelny beznymi ruénymi
nastrojmi

- Je odolny chemikaliam, palivu, mazadlam a vacsine priemyselnych kvapalin
- Rychly ucinok — nekvapka a rychlo vytvrdzuje

- Vlysoko viskdzny tixotropicky gel

Obj.gislo: 34701 50ml  Flaska
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STUDLOCK



MS Steel HS

Unikatna lepiaca a tesniaca hmota na baze MS Polyméru.

Tmel je lesklej kovovej (ocel/hlinik) farby a preto je idealny na lepenie a tesnenie
kovovych konstrukcii a podkladov. Je vynikajuco prifnavy ku takmer vSetkym
podkladom ako napr.: kovy Zelezné i nezelezné, hlinik, laminat, guma, beton,
polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy, vacsina druhov plastov, atd'.

Aplikacia
Lepené plochy musi byt pevné, schopné uniest zataZenie, Cisté a zbavené mastnoty a
prachu (pouzite KENT SOFT SURFACE CLEANER. V pripade plastov sa musi prifnavost a

kompatibilita otestovat v kaZdom jednotlivom pripade. Pri pouziti MS STEEL HS na
lakovanych povrchoch opéat vyskisajte kompatibilitu.

Vlastnosti a vyhody

- Vlynikajuca prifnavost ku vSetkym typom materialu bez pouzitia priméru
- Neobsahuje rozpustadla ani izokyanaty

- Velmi vysoka pevnost a flexibilita - nezmrstuje sa, nestarne, netvrdne
- Pouzitelny aj na mokry povrch (dokonca aj pod vodou)

- Vlysoka elasticita, vynikajica odolnost vo¢i UV Ziareniu

Obj.gislo: 86066 290 ml  KartuSa
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SlovaKENT s.r.0., Hadovce 60, 945 01 Komarno
Tel.: +421 35 7714 295, Mobil: +421 908 317 885, E-mail: office@slovakent.sk

www.slovakent.sk



